(miejscowosc, data)

Protokol Odbioru i testu sprawnosci systemu transmisji
alarmu pozarowego

I.  Wstepne dane

Z wykonania prac w zakresie podlaczenia lokalnego systemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania
umieszczonej w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy przy ul. Polnej 1 za posrednictwem firmy

$wiadczace] ustugi w zakresie monitoringu poOZarowego .............o.eeveerennns. na podstawie zawartej umowy
NI zdnia ... z Komendantem Miejskim PSP m. st. Warszawy.
Wdniu.................. zostal przeprowadzony test podtaczenia systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie:

Przy ul. ..o w Warszawie

Nr identyfikacyjny obiektu ID ...
Pomigdzy zlecajacym reprezentowanym przez:
et e et e e e e eeeve ven en e oo (I, NAZWISKO [ SEANOWISKO) ... cov o vttt e e e e
a nazwa firmy monitorujacej reprezentowanym przez:
v eereeonn (Tmig, NAZWISKO T SEANOWISKO) ... oo iov vttt et e e e

I1.  Przeprowadzone proby i testy

Test transmisji sygnatu | PROBY
alarmu pozarowego (alarm | 1 2 3
Il stopnia) do KM PSP | pop Czujka ROP Czujka ROP Czujka
Warszawa
Tor
Normalny tryb | radiowy
pracy Tor
telefon.

Sygnat uszkodzeniowy — sygnalizacja nastapita TAK / NIE*
* niepotrzebne skresli¢

Wynik testu: POZYTYWNY / NEGATYWNY*

UWAGI/ZALECENIA, INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zlecajacy o$wiadcza, ze czas opoznienia pomiedzy alarmem pozarowym I stopnia a alarmem pozarowym II

stopnia wynosi ........ minut.
2. Monitorowanie obiektu rozpocznie si¢ zgodnie z zapisem w umowie par. .... pkt..... jednak nie pozniej niz
wdniu .........

w

Firma monitorujaca przekazuje ksigzke przegladow i napraw urzadzenia transmisji alarmow UTA ....

4. Zgodnie z umowa zlecajacy przekazuje szkic lokalizacji budynku oraz wymagane dokumenty do Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej tj. co najmniej warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu i plany o
czym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

I1l. Dokumenty
Przedstawiono nastepujace dokumenty:

1. Nridentyfikacyjny urzadzenia UTA (rodzaj, typ itp.) ........... , certyfikat ...........
2. Centrala SSPtyp .......ccvevine , certyfikat ...............



(AVA

Aktualny protokoét z przegladu technicznego SSP .............. ,UWagl ..o,

Certyfikat UTA (dokumenty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej)
Potwierdzenie informacji o spetnieniu wymagan techniczno-organizacyjnych zawartych w umowie pomiedzy
firmg monitorujaca a KM PSP.

Potwierdzenie przeszkolenia personelu obstugujacego SSP z podiaczonym UTA pehlnigcego catodobowy
dyzur w obiekcie (oczywiscie jezeli taki nadzor fizyczny w obiekcie wystgpuje) w zakresie instrukcji
postepowania w obiekcie monitorowanym do KM PSP.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonych prob i testow, opisanych w protokole stwierdza si¢, Ze system monitoringu
pozarowego dziala prawidtowo/nieprawidtowo™ ...

Alarmy pozarowe II stopnia docieraja droga radiows i telefoniczng do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej m. st. Warszawy.

Zlecajacy: Firma monitorujaca:

* niepotrzebne skresli¢



