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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, PODSTAWA, DEFINICJE

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw organizacyjno — technicznych, jakim
powinien odpowiada¢ system transmisji alarméw pozarowych i sygnaléw uszkodzeniowych
stosowany do polagczenia systemow sygnalizacji pozarowej instalowanych w dozorowanych
obiektach z Centrum Odbiorczym Alarméw Pozarowych Komendanta Miejskiego PSP
m. st. Warszawy.

Dokument ,,Warunki organizacyjno — techniczne...” okre$laja sposéb polaczenia urzadzen
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy
Panstwowej Strazy Pozarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta w mysl
§ 31 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).

1.2 Podstawa formalna opracowania

1.2.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 736 z p6zn. zm.),

1.2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

1.2.3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.).
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1.3 Definicje i okreslenia

Abonent

Osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za organizacj¢ systemu sygnalizacji pozarowe]
isystemu transmisji sygnatlu alarmu pozarowego w obiekcie, ktora jest strong umowy
Z operatorem.

Operator systemu monitoringu (operator)

Podmiot, $wiadczacy usluge transmisji sygnatéw alarméw pozarowych z systemow
sygnalizacji pozarowej do centrum odbiorczego alarméw pozarowych oraz przyjmujacy
sygnaty uszkodzeniowe w Centrum Odbiorczym Sygnatow Uszkodzeniowych z systemow
sygnalizacji pozarowej i transmisji sygnatow alarméw pozarowych.

Centrum odbiorcze alarméw pozarowych (COAP)

Miejsce z ciggla obstuga, z ktérego dysponowane sg sity i srodki bedace jednostkami ochrony
przeciwpozarowe;j, wskazane przez wiasciwego miejScowo komendanta
powiatowego/miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej, wyposazone w stacj¢ odbiorcza
alarmoéw pozarowych oraz system wizualizacji informacji.

Centrum monitorowania operatora systemu (CMOS)

Miejsce z ciagla obstugg, nalezgce do operatora systemu monitoringu pozarowego, z ktérego
nadzorowany jest stan systemu transmisji alarmoéw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
oraz skad dysponowany jest serwis tego systemu. Moze by¢ zintegrowane z centrum
odbiorczym sygnatéw uszkodzeniowych. Centrum monitorowania operatora systemu
(CMOS) wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Operatora.

Centrum odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych (COSU)

Miejsce z ciagla obstuga, nalezace do operatora systemu monitoringu pozarowego,
odbierajace sygnaly uszkodzeniowe z urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéow
uszkodzeniowych (UTASU), z ktérego moga by¢ rowniez powiadamiane firmy serwisujace
systemy sygnalizacji pozarowej o uszkodzeniach tych systemoéw. Zawiera stacj¢ odbiorczg
sygnatéow uszkodzeniowych. Centrum odbiorcze sygnaléw uszkodzeniowych (COSU)
wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Operatora.

L.acze publicznych sieci telekomunikacyjnych ISDN

Lacze cyfrowe z integracjg ustug (ang. Integrated Services Digital Network), zapewniajace
realizacje wielu ustug telekomunikacyjnych w jednolitym standardzie cyfrowym. System ISDN
oparto o metody przetwarzania sygnaldw zapisanych cyfrowo i komutowanych kanalach
komunikacyjnych. Jest siecig telekomunikacyjng polaczeniowa, wykorzystywana do realizacji
ustug w lokalnych centralach telefonicznych lub w sieciach komputerowych korzystajacych
z publiczne;j sieci telefonicznej.

Lacze publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN

(ang. Public Switched Telephone Network — publiczna komutowana sie¢ telefoniczna) —
zgodnie z PN-EN 50136-1-1:2007 Sie¢ publiczna dostepna, przeznaczona gtéwnie do transmisji
glosowe;.
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Stacja odbiorcza alarméw pozarowych (SOAP)

Stacja odbiorcza alarméw pozarowych przyjmuje i potwierdza alarmy pozarowe przesylane
przez urzadzenie transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (UTASU).
Wchodzi w sktad Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych.

System transmisji sygnaléw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

System transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych shuzacy do przesytania
alarméw pozarowych z central sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczych alarméw
pozarowych oraz sygnatéw uszkodzeniowych do stacji odbiorczych sygnatéw
uszkodzeniowych.

Stacja odbiorcza sygnaléw uszkodzeniowych

Stacja odbiorcza sygnalow uszkodzeniowych przyjmuje sygnaty uszkodzeniowe przesylane
przez urzadzenie transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU)
z systemOw sygnalizacji pozarowej. Wchodzi w sktad centrum odbiorczego operatora
systemu monitoringu.

System prezentacji informacji (SPI)

Urzadzenie stuzgce do wizualizacji odbieranych przez stacje odbiorczg alarméw pozarowych
(SOAP) alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (jedynie uszkodzen urzadzen
systemu prezentacji informacji), zainstalowane w stanowisku kierowania komendy PSP.
W sktad systemu prezentacji informacji wchodzi: urzadzenie wizualizacji, system
wspomagania decyzji (SWD) oraz aplikacja wizualizacji sygnatéw alarméw pozarowych.

Tor dedykowany

Tor transmisyjny lgczacy system sygnalizacji pozarowej (SSP) z centrum odbiorczym
alarmow pozarowych (COAP), niewymagajacy komutacji, strojenia oraz synchronizacji
w celu przestania pojedynczej informacji o alarmie, budowany specjalnie dla potrzeb
transmisji alarméw pozarowych. Tor moze by¢ zbudowany w oparciu o lacza radiowe
lub przewodowe niebedace torem w sieci komutowanej.

Tor dedykowany w sieci publicznej

Tor rozumiany, jako dzierzawiony tor transmisyjny, ktory jest stale dostgpny do potaczenia
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) ze zwigzanym z nim Alarmowym Centrum
Odbiorczym (centrami odbiorczymi) oraz niewymagajacy komutacji ani wigczenia przed
rozpoczeciem transmisji indywidualnych zdarzen alarmowych i uszkodzeniowych (w oparciu
PN-EN-50136-1-1).

Urzadzenie transmisji sygnalow alarméw pozarowych i uszkodzeniowych (UTASU)
Urzadzenie stuzace do przesylania sygnaléw alarmow pozarowych z centrali sygnalizacji
pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych oraz sygnatdéw uszkodzeniowych
z centrali sygnalizacji pozarowej do stacji odbiorczej sygnatéw uszkodzeniowych.
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE

21 Struktura monitoringu pozarowego

Schemat ideowy struktury systemu transmisji alarméw pozarowych przedstawiono
na rysunku nr 1 i nr 2. Pierwszym z elementéw systemu transmisji alarméw pozarowych jest
urzadzenie transmisji alarméw pozarowych 1 sygnatéw uszkodzeniowych (UTASU),
zainstalowane w obiekcie dozorowanym. Z UTASU sygnal przekazywany jest poprzez sie¢
transmisji  bezposrednio do centrum odbiorczego alarméw pozarowych (COAP)
lub za posrednictwem stacji posredniczacej operatora systemu. Sygnaly uszkodzeniowe
kierowane sg bezposrednio do operatora systemu. W razie uszkodzenia systemu operator
zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia centrum odbiorczego alarméw
pozarowych o uszkodzeniu uniemozliwiajacym przestanie alarmu pozarowego z obiektu
dozorowanego. Po dokonaniu naprawy operator niezwlocznie powiadamia centrum odbiorcze
alarmow pozarowych (COAP) o przywrdceniu sprawnosci systemu.

____________________________________________________________________
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i ABONENT i E Centrum odbiorcze alarmoéw pozarowych :
! ! : (COAP) |
1
1 ) 1 1
: System Urzadzenie : : o System prezentagji i
| sygnalizaciji transmisji alarméw i ! acl informacji (SPI 1
i ; ; i . | odbiorcza ii (SPI)
r [[Pozarowejw | pozarowych | i SIEC »  aamew  le—> ¢ I
i obiekcie [T i sygnatéw : transmisji ki Foeeslliniuiy R :
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1 I A I :
e TS S g S Sp g T !
e Il E
E OPERATOR - ;
1
1 1
| Centrum Centrum odbiorcze sygnatow|
| monitorowania uszkodzeniowych X
i operatora systemu (COSsuU) :
! (CMOS) :
: Stacja odbiorcza sygnatow :
i :
1 1

System transmisji alarméw pozarowych i sygnatow
uszkodzeniowych

Rysunek 1. Schemat systemu transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw
uszkodzeniowych

W systemie wykorzystujacym stacj¢ posredniczacg operatora (patrz rys. 2) nastepuje
przekazanie sygnatu alarmu pozarowego automatycznie poprzez centrum operatora systemu
do centrum odbiorczego alarméw pozarowych (COAP), a sygnat uszkodzeniowy podawany
jest do centrum odbiorczego operatora, analogicznie jak w uktadzie podstawowym (rys.1).
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System transmisji alarméw pozarowych

2.2

Rysunek 2. System transmisji alarméw pozarowych ze stacja posredniczaca

Szczegolowe warunki w zakresie transmisji sygnaléw pomiedzy urzadzeniami
COAP KM PSP m. st. Warszawy

Na siedzibe Centrum Odbiorczego Alarméw Pozarowych Komendanta Miejskiego PSP
m. st. Warszawy wyznaczam budynek Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2 zlokalizowany
w Warszawie przy ulicy Chroscickiego 76, parter.

Centrum Odbiorcze Alarméw Pozarowych KM PSP m. st. Warszawy musi by¢ wyposazone

Wi

stacje  odbiorczg alarméw  pozarowych  skladajaca
telekomunikacyjnego i urzadzenia powiadamiajacego,

uktad klimatyzacji utrzymujacy na koszt operatorow wiasciwg temperature pracy
urzadzen,

system prezentacji informacji.,

infrastrukture sieciowa umozliwiajacg podigczenie stacji odbiorczych do serwera
SWD-ST,

sie¢ z urzadzenia
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2.2.1 Rozmieszczenie urzadzen wchodzacych w sklad COAP KM PSP m. st. Warszawy

Stacja odbiorcza alarméw pozarowych musi by¢ zlokalizowana w pomieszczeniu punktu
alarmowego JRG 2 na parterze w wydzielonej funkcjonalnie czesci przeznaczonej na
potrzeby monitoringu pozarowego.
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Rysunek 3: Wydzielona czgs¢ na potrzeby operatoréw.

Poziom hatasu wytwarzany przez urzadzenia dostarczone przez operatora i zainstalowane
nie moze przekraczaé 55 dB.

W COAP nie mogg znajdowa¢ sie inne urzadzenia operatora, mogace powodowaé zakldcenie
pracy urzadzen kontrolno — powiadamiajgcych obstlugiwanych przez operatora systemu.

Urzadzenia nalezy instalowa¢ w istniejacych szafach typu RACK. NA potrzeby operatorow
przewidziano 4 szafy rack 42U, w kazdej z szaf zainstalowany jest KVM wspolny dla
operatoréw obecnych w danej szafie do obstugi wlasnych SPI. Wszystkie instalacje nalezy
uktada¢ w listwach w spos6b uporzadkowany z zachowaniem szczegdlnej estetyki i kultury
technicznej. Wszystkie przewody, urzadzenia powinny by¢ podpisane w sposob czytelny
wskazujacy wiasciciela/uzytkownika.

W celu podiaczenia PSTN, ISDN lub toru dedykowanego w sieci publicznej, operator musi
polozy¢ we wilasnym zakresie przewod telefoniczny od przylacza (parter) do szafy RACK
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(parter). Trase¢ utozenia przewodu telefonicznego uzgadnia z KM PSP m. st. Warszawy.

Operatorzy zapewniaja wlasciwe parametry urzadzen chlodzacych przestrzeni wydzielonej na
potrzeby monitoringu.

KM PSP m. st. Warszawy nie zapewnia zadnego wyposazenia na potrzeby operatorow.

2.2.2 Wymagania dla systeméw transmisji

a) Wszystkie elementy systemu muszg posiada¢ wymagane polskim prawem dokumenty
dopuszczajace wyroby do obrotu i uzytkowania.

UWAGA: W swietle aktualnych przepisow wymagane sg nastepujace dokumenty: deklaracja
zgodnosci dla wyrobu budowlanego — urzadzenie transmisji alarméw, oraz swiadectwo
dopuszczenia dla systemu transmisji sygnatéw alarméw pozarowych i uszkodzeniowych.

b) Do przesylania alarméw pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych moga by¢
wykorzystywane:
— tory dedykowane, budowane specjalnie dla potrzeb transmisji alarméw pozarowych,
— tory dedykowane, zestawiane w sieciach publicznych operatorow telekomunikacyjnych,
— lacza publicznych sieci telekomunikacyjnych PSTN (publiczna komutowana sieé
telefoniczna) i ISDN (sie¢ cyfrowa z integracja ustug)

c) W celu zapewnienia odpowiedniej niezawodnosci transmisji alarméw pozarowych do
przesylania alarméw pozarowych pomiedzy urzadzeniami transmisji alarmow
pozarowych a stacja odbiorczg alarméw pozarowych muszg byé wykorzystywane,
co najmniej dwa lgcza transmisji okreslone, jako tacze podstawowe ilgcze dodatkowe,
zapewniajace 0golng dostepnosé systemu okreslong w tabeli 1; jako tacze podstawowe
nalezy stosowaé tacze typu 1 wg tabeli 1 (specjalizowane tory transmisji); jako acze
dodatkowe moze by¢ stosowane tgcze typu 1 lub typu 2 wg tabeli 1 (systemy tgcznosci
cyfrowej wykorzystujace publiczng sie¢ komutowang); nalezy stosowaé dwa, fizycznie
rézne tory transmisji; transmisja w taczach podstawowym i dodatkowym musi by¢
inicjowana réwnoczesnie i1 odbywaé si¢ niezaleznie. Do przesylania sygnalow
uszkodzeniowych pomigdzy urzadzeniami transmisji alarmoéw pozarowych, a stacja
odbiorcza sygnatéw uszkodzeniowych musi by¢ wykorzystywany, co najmniej jeden tor
transmisji spetniajagcy wymagania okreslone dla toréw transmisji alarméw pozarowych,
przy zapewnieniu parametru dostepnosci systemu, co najmniej na poziomie A4. Jezeli dla
toru transmisji sygnaléw uszkodzeniowych nie zostata osiggnieta dostepnos¢ na poziomie
A4  (patrz PN-EN  54-21:2009, Tablica Al), wymaganie dotyczace
redundancji/podwojenia taczy transmisyjnych musi byé stosowane. Dokladny opis
rozwigzania musi znalez¢ si¢ w dokumentacji z podaniem parametrow toréw.

d) Lacza powinny umozliwia¢ transmisje dwukierunkowg rownoczesng lub naprzemienna,
co pozwoli na umozliwienie przestania potwierdzenia odbioru kazdej informacji

alarmowe;.
Data wydania: Tuty 2014 r.
Aktualizacja: 1T
Data ostatniej aktualizacji: grudzien 2017 r.
Strona: 9

Stron: 21



KOMENDA MIEJSKA PSP m. st. WARSZAWY

Warunki organizacyjno — techniczne, okreslajqce sposob polgczenia ur=qd-=et: sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej

obiektu = Centrum Odbiorczym Alarméw Pozarowych Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy.

€)

g

h)

System powinien zapewnia¢ mozliwos¢ zmiany ilosci uzytkownikow bez wplywu,
na jako$é transmisji; w momencie wystapienia probleméw w transmisji uktad powinien
zapewnia¢ generowanie sygnatu biedu.

Dla transmisji radiowej nalezy wydzieli¢ oddzielny kanat radiowy; operator musi
posiadaé odpowiednie pozwolenie radiowe na korzystanie z tego toru na zasadach
wytgcznosci.

W przypadku traktowania kanatu radiowego, jako acza podstawowego kanat ten musi
byé wykorzystywany wytacznie do potrzeb systemu transmisji alarméw pozarowych
i sygnatéw uszkodzeniowych; we wskazanym powyzej przypadku, niedopuszczalnym
jest wykorzystywanie kanatu radiowego do transmisji alarméw/sygnatéw pochodzacych
z innych systemow, takich jak na przykiad systemy: wtamaniowe, kontroli dostgpu,
zagrozenia osobistego, itp.

Systemy transmisji alarméw 1 sygnaldw powinny spelnia¢ okreslone parametry
przedstawione w tabeli 1:

— czas transmisji —parametr D (czas transmisji to opoznienie w przeslaniu alarmu
pozarowego mierzone od chwili, przekazania alarmu pozarowego do wejscia
urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych do chwili
przekazania alarmu pozarowego do wejscia urzadzenia powiadamiajgcego stacji
odbiorczej alarmow pozarowych. Dopuszczalne opdznienia wewngtrzne centrali
sygnalizacji pozarowej i centrum odbiorczego alarméw pozarowych sa ustanowione
wnormach zwigzanych. Czas opdznienia liczony, jako $rednia arytmetyczna
z wszystkich transmisji i z 95% wszystkich transmisji.);

— maksymalna warto$¢ czasu transmisji alarméw — parametr M maksymalna,
dopuszczalna warto$¢ czasu transmisji po przekroczeniu, ktdrej zglaszany jest btad
transmisji;

— monitorowanie systemu transmisji, inaczej czas raportowania — parametr T
(monitorowanie systemu transmisji jest precyzowane przez podanie czasu mig¢dzy
chwilg wystgpienia uszkodzenia w systemie transmisji alarméw, a chwilg dojscia
sygnatlu o tym uszkodzeniu do centrum monitorowania operatora.);

— dostepno$¢ systemu transmisji alarméw — okreslona, jako procent czasu, w ktérym
system transmitujacy stanu alarmu jest — dla transmisji stanéw alarmu — rozpoznawany,
jako dostepny z kazdego systemu alarmowego polgczonego z wyznaczonym
alarmowym centrum(ami) odbiorczym(i), bez zaburzen i w wymaganym czasie
transmisji, przy czym systemy alarmowe réznych rodzajéw mogg oprécz komunikatu
alarmowego wysyta¢ inne typy komunikatéw, tj. komunikaty o uszkodzeniu
i komunikaty statusowe; komunikaty te sg rozpatrywane rowniez, jako element
transmisji alarmu;

— zabezpieczenie przed podstawieniem SO + S2 - ochrona przed nieuprawniong zamiang
nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, dokonang przez wiaczenie podobnego
urzadzenia do systemu transmisji alarmu;

— bezpieczenstwo informacji 10 +~ I3 - ochrona informacji transmitowanej za pomoca
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systemu transmisji alarmow.
Wymagania dla systeméw transmisji alarméw pozarowych okreslono na podstawie tablicy

10.4.2.9 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 roku (Dz. U. Nr 143, poz. 1002,
Z pézn. zm.).

Tabela 1. Wymagania techniczne dla systeméw transmisji alarméw pozarowych

Wymagania techniczne dla system6w transmisji alarméw pozarowych

=, s 2 z
2 = - o -2 ©
£ z z g s o E8w | Eimm
g 2 E & E S g £ 8 | 29¢
£t Tor 28 | Bd3 | S | BB | £5% | Rt
NS transmisji £gR £E= gF < g9 s 858
Q = wn S @ O ] S e = = 5
& S < = S @ = A = 8 &g g5 &
_— N N O %) < )
= © ©E 5 N § @
= 2 Q a
Specjalizowane
Typ1® tory D4=10s | M4=20s | T5=90s? A4? s1? 109
transmisji
Systemy T2=25h
tacznosci (cate
bye) cyfrowej _ _ tacze) 2 ) g
Typ2 wykorzystujace Da=10 s | NS=60S | arsgl 4 A4 S1 10
publiczna sie (dostep
komutowang do sieci)

3 Ogoblna dostepnos¢ systemu obejmujaca wszystkie tory transmisji, A4 = 99,8%

® Dostepnos¢ wymagana przy uwzglednieniu redundancji toréw transmisji

© Kazdy z parametréw — D, M oraz T powinien by¢ osiagniety przynajmniej w jednym torze transmisji tacza
typu 1 lub typu 2

9 Dla systeméw radiowych moze byé stosowany czas monitorowania T;=300 min.

© W przypadku wykorzystania analogowej, publicznej, komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) moga by¢
stosowane parametry D2=60s i M2=120 s

D S1 - ¢rodki do wykrycia podmiany nadajnika/odbiornika w chronionym obiekcie, polegajace na
wprowadzeniu identyfikatorow lub adreséw do wszystkich komunikatéw transmitowanych za pomoca tacza
transmisji alarmu

® 10 — brak $rodkéw

2.2.3 System prezentacji informacji

System Prezentacji Informacji SPI jest aplikacjg zainstalowang w stanowisku kierowania,
stuzacym do wizualizacji odbieranych przez stacje odbiorczag alarméw pozarowych (SOAP)
alarméw pozarowych.
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centrum odbiorcze alarmoéw pozarowych

Sie¢ Stacja odbiorcza | System prezentacji
Transmisji 1 4—#’ alarmow | informacji SPI
pozarowych 1

I
I
|

[ SPI KM PSP :
I
I

Sie¢ Stacja odbiorcza

Transmisji 2 |« alarmow <
pozarowych 2

Rysunek 4. Mozliwy uktad polaczen.

Operatorzy solidarnie ustalaja ilo$¢ 2 switchy w szafie, a nie wigcej — jeden switch ma
zapewni¢ obstuge, co najmniej 16xGE zalecane urzadzenia WS-C2960X-24TS-L.
Podlgczenie switchy do rdzenia sieci KM znajdujacego si¢ na parterze jest w zakresie
operatorow.

Jednoczesénie operatorzy systemu monitoringu powinni by¢ przygotowani do modernizacji
wlasnych systemow na wiasny koszt w przypadku wprowadzenia nowego lub modernizacji
obecnego oprogramowania w PSP.

Réwnolegle po uzgodnieniu w dokumentacji operator moze posiada¢ wtasne SPI w oparciu
o oprogramowanie i sprzet bedacy wiasnoscia firmy. Urzadzenia SPI muszg by¢ wykonane
w wersji typu RACK i znajdowa¢ si¢ w szafie RACK w wydzielonej przestrzeni jak stacje
odbiorcze alarméw pozarowych.

2.2.4 Szczegélowe warunki w zakresie transmisji sygnaléow pomi¢dzy urzadzeniami
centrum odbiorczego alarméw pozarowych

1. Czas przekazania informacji ze stacji odbiorczej do systemu prezentacji informacji nie
powinien przekroczy¢ — max. trzech sekund (3 s).

2. Prezentacja uszkodzenia zasilania gléwnego urzadzen wchodzacych w sklad systemu
transmisji alarmow pozarowych powinna nastgpowa¢ w ciggu do stu sekund (100 s)
od momentu zaniku gléwnego zrodta zasilania.

3. Alternatywne zrdédlo zasilania powinno zapewnia¢ niezakt6cong prace systemu transmisji
alarmow pozarowych przez minimum trzydziesci minut (30 min) od momentu zaniku
zasilania gtéwnego.

4. Prezentacja informacji o uszkodzeniu na ktorejkolwiek linii potgczeniowej pomiedzy
stacja odbiorcza a systemem prezentujagcym informacje (rys 10.4.2.1 rozporzadzenia jak
w punkcie 1.2.3) powinna nastgpi¢ w przeciggu do stu sekund (100 s) od chwili
wystgpienia uszkodzenia. Uszkodzenie powinno zosta¢ wyswietlone na stacji odbiorcze;j
i systemie prezentujagcym informacje.

5. Operator systemu transmisji alarmow pozarowych winien zapewnia¢ monitorowanie
sprawnosci wszystkich urzadzen systemu oraz calej drogi przesylania alarméw
pozarowych.

Data wydania: Tuty 2014 .
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6. Informacje o sprawnosci systemu oraz wykrytych uszkodzeniach muszg by¢ zbierane
i rejestrowane przez centrum monitorowania operatora systemu. (rys. 10.4.2.1
rozporzadzenia jak w punkcie 1.2.3) i by¢ dostgpne na kazde wezwanie KM PSP
m. st. Warszawy.

7. Dostepnos¢ systemu powinna by¢ okreslana na podstawie dostgpnosci faczy i torow
transmisji, z ktérych system bedzie korzystal, oraz deklarowanej przez producenta
niezawodnosci urzadzen objetych dokumentacja systemu.

8. Parametry systemu zgodne z wymaganiami powinny obejmowaé wszystkie konfiguracje
systemu transmisji alarméw pozarowych, jakie moga by¢ stosowane zgodnie
z dokumentacja producenta.

2.2.5 Laczaradiowe

Lokalizacja Igczy radiowych oraz anteny na dachu budynku moze odbywac¢ si¢ wylacznie
w uzgodnieniu z KM PSP m. st. Warszawy. Antena powinna by¢ zainstalowana na
nierdzewnej sztycy o dlugosci nieprzekraczajacej 3 m. Sztyca musi by¢ podlaczona do
instalacji odgromowej budynku. Po wykonaniu instalacji konieczne jest dokonanie pomiarow:
warto$ci wyjsciowej mocy, wartosci odbitej mocy oraz pomiar SWR. Protokét z pomiar6w
i dopuszczajacy instalacje antenowa do uzytkowania nalezy przekaza¢ do KM PSP
m. st. Warszawy. Pomiary oraz protokét musi by¢ wykonany przez firme (osobeg)
z wlasciwymi kwalifikacjami. W przypadku wystepowania zaktécen nalezy zmieni¢ instalacje
tak, aby praca urzadzen PSP odbywata si¢ priorytetowo.

Instalacja antenowa musi by¢ zabezpieczona urzadzeniami chronigcymi przed uszkodzeniem
od wyladowan atmosferycznych (uziemiona + odgromnik).

Przewody muszg by¢é prowadzone w sposéb uzgodniony z KM PSP m. st. Warszawy
z zachowaniem szczegolnej starannosci i kultury technicznej.

Data wydania: Tuty 2014 r.
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3. DOKUMENTACJA

Instalacja nowego systemu transmisji alarméw, zaréwno przez dziatajgcego dotychczas
jak i nowego operatora, moze byé przeprowadzona wylacznie na podstawie projektu
technicznego uzgodnionego z KM PSP m. st. Warszawy.

Projekt techniczny winien zawiera¢ na numerowanych stronach (nie w formie luznych
kartek):

— strong tytulowg z okreSleniem tematu opracowania, inwestora, autora opracowania,
podpisami autoréw, dat¢ utworzenia,

—  spis tresci,

— os$wiadczenie woli 0 mozliwosci spetnienia zatgczonych ,,Warunkéw...”,

— szczegOlowy opis przyjetego systemu, przyjetych rozwigzan, z odniesieniem si¢ do
tresci zawartych w niniejszych ,,Warunkach...”

— wykaz urzgdzen systemu ze zwieztym opisem oraz z podaniem dokumentow
dopuszczajacych do obrotu i stosowania potwierdzajacych parametry techniczne
stosowanych urzadzen,

— informacje¢ o ilosci podtaczonych linii telefonicznych,

— kopie dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i stosowania,

— kopie pozwolenia radiowego UKE,

— schemat polgczen z zaznaczeniem ilosci i rodzajéw wykorzystywanych przewoddw:
tj. typ, Srednica, kategoria, itp.

— cze$¢ graficzng rzutu dachu budynku z naniesieniem lokalizacji wykorzystywanych
anten i innych wystepujacych urzadzen,

— cze$¢ graficzng rzutu kondygnacji pigtra z dokladnym naniesieniem lokalizacji
1 instalacji urzadzen,

— wskazanie lokalizacji centrum odbiorczego firmy monitorujacej wraz z danymi
kontaktowymi i sposobem $wiadczenia serwisu,

— dokumenty rejestrowe dziatalnosci podmiotu,

Podpisanie umowy wedlug wzoru komendy mozliwe jest po uzgodnieniu dokumentacji,
wykonaniu prac instalacyjnych, wykonaniu préby na obiekcie (lub inny sposéb okreslony
roboczo w przypadku braku obiektu). Umowa jest wazna jedynie z protokolem
potwierdzajacym prawidlowos$¢ wykonania potgczenia obiektu z COAP.

Operator jest zobowigzany do przedstawienia danych statystycznych z zarejestrowanych
zdarzen (alarmy pozarowe, sygnaly uszkodzeniowe) na kazde pisemne zgdanie PSP, w formie
wskazanej pisemnie.

W ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem systemu, KM PSP m. st. Warszawy
moze zazadal przeprowadzenia audytu poprawnosci funkcjonowania systemu transmisji
alarmu pozarowego wraz z wspolpracujacymi systemami sygnalizacji pozarowej, na koszt
operatora.
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W ramach prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem systemu, operator obowigzany jest
umozliwié przybycie do centrum monitorowania operatora systemu (CMOS) i/lub centrum
odbiorczego  sygnatéw  uszkodzeniowych (COSU) przedstawicielom KM PSP
m. st. Warszawy i umozliwi¢ przeprowadzenie sprawdzenia dzialania systemu. KM PSP
m. st. Warszawy moze positkowaé sie i zaprasza¢ do udziatu specjalistow niebgdacych
funkcjonariuszami KM PSP m. st. Warszawy.

Operator zobowigzany jest ubezpieczyé sie od skutkéw cywilno-prawnych na wypadek
niezrealizowania ustugi monitoringu pozarowego.

Operator zapewnia na wiasny koszt szkolenie dla pracownikéw KM PSP m. st. Warszawy
w zakresie obstugi urzadzen przed uruchomieniem urzadzen i w zaleznosci od zglaszanych
potrzeb.
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4. SERWIS

Operator systemu monitoringu jest zobowigzany do zapewnienia przegladéw i czynnosci
konserwacyjnych (serwisu) urzadzen wchodzacych w sklad systemu transmisji alarmow
pozarowych zainstalowanych w obiektach, urzgdzen i oprogramowania stacji odbiorczych
alarmow pozarowych oraz innych elementéw systemu, jezeli sg stosowane.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne systemu monitoringu pozarowego powinny
odbywa¢ sie nie rzadziej niz raz w roku. Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ potwierdzane stosownym dokumentem (np. oswiadczeniem firmy
konserwujacej system z podaniem zakresu czynnosci). Zakres przegladu technicznego
i czynnosci konserwacyjnych mozna okresli¢ zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 54-14: 2006, przy czym powinien on obowigzkowo obejmowa¢é sprawdzenie
dwutorowosci przesytania alarmu pozarowego.

Czas przystgpienia do naprawy od chwili automatycznego wykrycia uszkodzenia przez
system monitorowania sprawnosci systemu lub administratora dozorowanego obiektu oraz
dyspozytora KM PSP m.st. Warszawy nie moze przekracza¢ 2 godzin. Czas usuniecia usterki
nie dluzszy niz 24 godziny od momentu zgtoszenia.

Operator systemu monitoringu zobowigzany jest do przedstawienia KM PSP m.st. Warszawy
imienne]j listy swoich pracownikéw upowaznionych do dokonywania napraw lub przegladow
z okresleniem zakresu ich kompetencji.

S. WARUNKI URUCHOMIENIA SOAP

Operator wyrazajacy che¢ swiadczenia ustug w zakresie transmisji alarméw pozarowych
zobowigzany jest zlozy¢ pisemny wniosek do KM PSP m. st. Warszawy o wskazanie
warunkow organizacyjno-technicznych dotyczacych uruchomienia stacji odbiorczej alarméw
pozarowych (SOAP).

Po zapoznaniu si¢ operator sktada pisemny wniosek z oswiadczeniem woli realizacji
monitoringu pozarowego. Do wniosku zalgcza:

— projekt techniczny, o ktérym mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu,

— ubezpieczenie operatora od skutkéw cywilno-prawnych na wypadek przerwania pracy
SOAP,

— opracowaniem procedur wspolpracy z KM PSP m. st. Warszawy oraz z wiascicielami,
zarzadcami lub uzytkownikami monitorowanych obiektow; procedury te podlegaja
uzgodnieniu, w szczego6lnoscei:

- procedura obstugi alarméw pozarowych,

- procedura czasowego odwolania transmisji alarmu pozarowego i powrotnego
wlaczenia ww. transmisji, w tym wykazu 0s6b uprawnionych do ww. czynnosci,

- procedura postegpowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmow

Data wydania: Tuty 2014 1.
Aktualizacja: I1
Data ostatniej aktualizacji: grudzien 2017 r.
Strona: 16

Stron: 21



KOMENDA MIEJSKA PSP m. st. WARSZAWY

Warunki organizacyjno — techniczne, okreslajqce sposob polgczenia urzqd=en sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
obiektu = Centrum Odbiorczym Alarméw Pozarowych Komendanta Miejskiego PSP m. st. Warszawy.

pozarowych,

- procedura postgpowania w przypadku awarii stacji odbiorczej sygnatow
uszkodzeniowych

- procedura przylgczania nowego obiektu do centrum odbiorczego alarméw
pozarowych.

— o$wiadczenia o zapewnieniu ciaglej catodobowej obstugi stacji odbiorczej sygnatéw
uszkodzeniowych oraz centrum monitorowania operatora na terenie miasta stolecznego
Warszawy,

Warunkiem dopuszczenia operatora i uruchomienia stacji odbiorczej alarméw pozarowych
(SOAP), jest spetnienie wymagan organizacyjno-technicznych.

Za zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej. prowadzonych prac w calosci odpowiada podmiot chcacy S$wiadczy¢
usluge transmisji alarmow. Wszystkie prace montazowe, instalacyjne i inne musza by¢
wykonywane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia z zachowaniem szczeg6lnej
starannosci.

Po spelnieniu warunkow nastgpuje podpisanie umowy o realizacji monitoringu. W przypadku
ujawnienia niespetnienia warunk6w nastepuje odmowa.

6. UZGODNIENIE POLACZENIA SSP OBIEKTU Z OBIEKTEM STRAZY

W przypadku wniosku o uzgodnienie sposobu polgczenia ssp obiektu do obiektu strazy lub
zmiany podmiotu realizujgcego ustuge polaczenia ssp obiektu do obiektu strazy pozarnej
nalezy:

1. Whiosek o uzgodnienie sposobu polaczenia urzadzen ssp sktada wiasciciel, zarzadca
lub uzytkownik obiektu, o ktorym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej. Wniosek moze zosta¢ zlozony przez operatora na
podstawie pisemnego pelnomocnictwa.

2. Whniosek sktadany jest na druku zawierajacym dane wilasciciela, zarzadcy lub
uzytkownika ubiegajacego si¢ o potaczenie, dane petnomocnika, (jesli wystepuje),
dane osoby wskazanej do kontaktu, wskazanie obiektu do potaczenia.

3. Do wniosku dotgczany jest:

- petlnomocnictwo, (jesli wystepuje), o ktérym mowa w punkcie 1.

—  protoko6t ostatniego przegladu technicznego i czynnosci konserwacyjnych,
o ktéorych mowa w §3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719) wskazujacego na prawidlowos$¢ dziatania systemu sygnalizacji
pozarowej,

—  protokdt odbioru i testu sprawnosci systemu transmisji alarmu pozarowego
(wedtug wzoru — zatgcznik nr 2,

- wersja elektroniczna warunkéow, o ktérych mowa w §6.2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z2010 r. Nr 109, poz. 719).

—  o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ 1 spelnieniu ,,Warunkéw organizacyjno
technicznych....”

- wskazanie podmiotu realizujgcego ustuge transmisji alarméw pozarowych
i sygnaléw uszkodzeniowych.

Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawa

ustalenie warunkow
wniosek o uzgodnienie reprezentacja $wiadczenia ushugi -
sposobu potaczenia abonenta  przez umowa cywilno-prawna
urzadzen ssp obiektem operatora
strazy pozarnej
- operator systemu
B — A

wla$ciciel, zarzadca, uzytkownik
obiektu, dzialajacy osobiscie pelomocnictwo
lub przez pelnomocnika  |................

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

Operatorzy dzialajacy w COAP KM PSP m. st. Warszawy w dniu wejscia niniejszego
dokumentu zobowigzani sg do opracowania, uzgodnienia projektu, o ktérym mowa w punkcie
3. Termin przedtozenia dokumentacji wyznacza si¢ na okres 1 miesigca od daty otrzymania
dokumentu ,,Warunki...”.

W przypadku wprowadzanych zmian w COAP KM PSP m. st. Warszawy wynikajacych
z rozwoju cywilizacyjnego, modernizacji, zmiany aranzacji, itp. operatorzy winni na wiasny
koszt dostosowac si¢ do nowych okolicznosci w terminach i zakresach wynikajacych z tych
zmian. Niedostosowanie si¢ bedzie skutkowato niespelnieniem warunkéw i rozwigzaniem

umowy

Calkowity koszt zainstalowania, funkcjonowania oprogramowania, urzadzen i instalacji na
potrzeby monitoringu pozarowego w COAP KM PSP m. st. Warszawy spoczywa na
operatorze lub solidarnie na operatorach nie mogg obcigzaé PSP.
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8. ZALACZNIKI

8.1  Zalacznik nr 1 Wzér wniosku o uzgodnienie sposobu polaczenia urzadzen ssp
obiektu z obiektem strazy pozarnej

(wnioskodawca) (miejscowos¢, data)

(telefon kontaktowy)

Komendant Miejski PSP

m. st. Warszawy

00-622 Warszawa, ul. Polna 1
Wniosek o uzgodnienie sposobu potaczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych ssp obiektu
z obiektem strazy pozarnej w mys$l §31 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Lo NAZWA ODIEKIUL ..ottt e e e e e e e et et e e e e e
2. AIES ODIEKLUL ettt ittt et et e e e e e e et et e e s
3. Kategoria zagrozenia ludzi ObieKtU: ... ... ittt
4, WHASCICIEL OBTEKIUL «.cnueesanssnn it e wiines sva s a8 00untin te bunniotos ot §485 55545 5554046 08a 34 008 2anestson o nssononanononn
5. Zarzadca/uzytkownik OBIBKEU: ........iuiiiitit i e

6. Podmiot realizujacy transmisje alarmOw pozarowych: ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiiii e

7. Obowigzek podigczenia urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
z obiektem strazy pozarnej wynika z:
O Projektu,
O §28 wust. 1 pkt. ..... rozporzadzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
0 postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP,
O brak obowiagzku.
Do wniosku zatagczam:

0 pemomocnictwo, (jesli wystepuje),

O wersja elektroniczna warunkéw, o ktérych mowa w § 6.2 rozporzadzenia MSWiA j. w. (Dz. U. Nr 109,
poz. 719),

0 protokot z ostatniego przegladu technicznego, czynnosci konserwacyjnych systemu sygnalizacji pozaru
(SSP) o ktérych mowa w § 3 rozporzadzenia MSWiA j. w. (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

O protokot odbioru i testu sprawnosci systemu transmisji alarmu pozarowego (wedlug wzoru zatgczonego
w ,,Warunkach organizacyjno — technicznych ....,

O oswiadczenie o zapoznaniu si¢ i mozliwoéciach technicznych spehienia ,,Warunkéw organizacyjno
technicznych....”
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(czytelny podpis)

8.2 Zalacznik nr 2 Wzér protokolu odbioru i testu sprawnos$ci systemu transmisji
alarmu pozarowego

(miejscowos¢, data)

Protokél Odbioru i testu sprawnosci systemu transmisji
alarmu pozarowego

I. Wstepne dane

Z wykonania prac w zakresie podlaczenia lokalnego systemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania
umieszczonej w Komendzie Miejskiej PSP m. st. Warszawy przy ul. Polnej 1 za posrednictwem firmy

$wiadczacej ushugi w zakresie monitoringu poZarowego ........................... na podstawie zawartej umowy
JA S zdnia ...oooiiiiiiii, z Komendantem Miejskim PSP m. st. Warszawy.

Wdniu .....oooovenn. zostat przeprowadzony test podiaczenia systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie:

Przy ul. cooooiii i w Warszawie

Nr identyfikacyjny oblektu ID) caiesencnvessnnasonsesssionsnne
Pomle;dzy zlecajacym reprezentowanym przez:
..(imig, nazwisko i stanowisko)...
a nazwa f rmy monztoru]qcej reprezentowanym przez:
... (imig, nazwisko i StanOWIsSko) ... ... ....c..c.cco oot ie e e e e e

II. Przeprowadzone proéby i testy

Test transmisji sygnatu PROBY
alarmu pozarowego (alarm 1 2 3
It stopia) | Rop Czujka ROP Czujka ROP Czujka
do KM PSP Warszawa
Tor
Normalny tryb | radiowy
pracy Tor
telefon.

Sygnal uszkodzeniowy — sygnalizacja nastgpita TAK / NIE*
* niepotrzebne skresli¢

Wynik testu: POZYTYWNY / NEGATYWNY*

UWAGI/ZALECENIA, INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zlecajacy oswiadcza, ze czas opdznienia pomigdzy alarmem pozarowym I stopnia a alarmem pozarowym

II stopnia wynosi ........ minut.
2. Monitorowanie obiektu rozpocznie si¢ zgodnie z zapisem w umowie par. .... pkt..... jednak nie pézniej niz
wdniu .........

3. Firma monitorujqca przekazuje ksiazke przegladéw i napraw urzadzenia transmisji alarméw UTA ...
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Zgodnie z umowa zlecajacy przekazuje szkic lokalizacji budynku oraz wymagane dokumenty do Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej tj. co najmniej warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu i plany o
czym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

III. Dokumenty

Przedstawiono nastepujace dokumenty:

1. Nridentyfikacyjny urzadzenia UTA (rodzaj, typ itp.) ........... , certyfikat ...........

2. Centrala SSPtyp .....oevvvenennn , certyfikat ...............

3. Aktualny protokét z przegladu technicznego SSP .............. ,UWagl .«

4. Certyfikat UTA (dokumenty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej)

5. Potwierdzenie informacji o spelieniu wymagan techniczno-organizacyjnych zawartych w umowie
pomiedzy firma monitorujacg a KM PSP.

6. Potwierdzenie przeszkolenia personelu obstugujacego SSP z podiaczonym UTA pehigcego catodobowy
dyzur w obiekcie (oczywiscie jezeli taki nadzér fizyczny w obiekcie wystepuje) w zakresie instrukcji
postepowania w obiekcie monitorowanym do KM PSP.

IV. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych préb i testow, opisanych w protokole stwierdza sie, ze system monitoringu
pozarowego dziata prawidtowo/nieprawidtlowo™ ...............ccoiiiiiii s,

Alarmy pozarowe II stopnia docieraja droga radiowa i telefoniczna do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej m. st. Warszawy.

Zlecajacy: Firma monitorujgca:

* niepotrzebne skresli¢
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